


Το ίροrείναι σύνθετη υβριδική θερμομονωτική 
πλάκα με πυρήνα απο γραφιτούχο αυτοσβενύμενο 
διογκωμένο πολυστυρένιο EPS 100 απο Ά ύλη 
NEOPOR PLUS της BASF και σκληρή επιδερμίδα 
απο ροζ αυτοσβενύμενο διογκωμένο 
πολυστυρένιο EPS 200 απο Ά ύλη PERIPOR της 
BASF και είναι η ιδανική λύση για την εφαρμογή 
της εξωτερικής θερμομονωσης κτιρίων. Το ipor 

έχει συντελεστή θερμικής αγωγιμοτητας 
λ = 0,031 W / mK και είναι πιστοποιημένο 

d 

σύμφωνα με τα προτυπα ΕΝ 13163: 2015 και 
ETAG 004 και φέρει σήμανση CE. 

Η σκληρή επιδερμίδα απο PERIPOR EPS 200 έχει 
πάχος πάντα 10mm και το συνολικο πάχος της 
πλάκας διαμορφώνεται απο τον πυρήνα 
γραφιτούχου Διογκωμένου Πολυστυρενίου με 
NEOPOR του οποίου το πάχος μεταβάλλεται. Ο 
πυρήνας απο γραφιτούχο EPS 100 εξασφαλίζει 
την ελαστικοτητα που απαιτείται για να 
προστατεύονται τα επιχρίσματα απο ρηγματώσεις 
και η σκληρή επιδερμίδα απο ροζ PERIPOR EPS 
200 αυξάνει την αντοχή σε κρούση & διάτρηση. Η 
διαμορφωση αυτή επιτρέπει τη χρήση του ipor 
ακομη και στη ζώνη στεγάνωσης που βρίσκεται 
κοντά στη στάθμη του εδάφους και στο πάτωμα 
κάθε μπαλκονιού. 

Το ίροrέχει ειδική διαμορφωση στην σκληρή 
επιδερμίδα του, σε σχήμα διαδοχικών ρομβων η 
οποία βελτιώνει την προσφυση με το επίχρισμα. 
Στην εσωτερική επιφάνεια των πλακών που 
τοποθετείται η κολλα υπάρχει διαμορφωση με 
κυψέλες για καλύτερη προσφυση της κολλας. 
Τέλος η ροζ επιδερμίδα απο PERIPOR του ipor δεν 
απαιτεί απο το συνεργείο δίχτυ σκίασης στη 
σκαλωσιά γιατί το ροζ της χρώμα δεν απορροφά 
μεγάλο φάσμα απο το φάσμα των ηλιακών 
ακτίνων και έτσι η πλάκα δεν διαστέλλεται 
σημαντικά. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Μονάδα Μέτρπσπs 

Συντελεστns θερμικns W/mk 
αγωγιμότnταs λ στουs l 0°C kcal/mh 0

c

Mnκos L & Πλάτοs W mm 
Πάχοs Τ mm 
Ορθογωνικότnτα S mm 
Εnιnεδότnτα Ρ mm 
Καμnτικn αντοχn σb BS [kρο] 

Θλιnτικn τάσn για l 0% 
CS[l0I [kρο] nαραμόρφωσn σι0 

Εφελκυστικn τάσn κάθετα 
TR [kρο] στιs όψειs σm, 

Διαστασιακn σταθερότnτα DSINI 

Αντίστασn διαnερστότnταs 
υδρατμών μ IAέpas μ= 11 μ [ 1] 

Υδαταnοοοόωnσn με μερικn εμΒάnτισn Wlp[Kq/m'] 
Μέτρο διάτμnσns Gm [N/mm2] 

Αντοχn σε διάτμnσn f. [N/mm2] 

Αντίδρασn στn φωτιά 

Κωδικόs σnμανσns-
ιχνnλασιμότnταs nροϊόντοs 

Διαστάσειs Πάχη 

ipor nr,?τuno 
ε εγχου 

0,031 ΕΝ 13163 
0,027 ΕΝ 12939 

±2 ΕΝ822 
±1 ΕΝ823 
±2 ΕΝ824 
5 ΕΝ825 

?150 ΕΝ 12089 

?100 ΕΝ 826 

?100 ΕΝ 1607 

±0,2% ΕΝ 1603 

30- 70 ΕΝ 12086 

<0,5 ΕΝ 1609 
?l ,0 ΕΝ 12090 

?0,02 ΕΝ 12090 
Ε ΕΝ13501-1 

EPS-EN 13163-Τ( 1 )-
ΕΝ 13163 

L(2) W(2) 5(2) Ρ(5) DS(70 90) 1-
BS 150-CS( ΙΟ) l00-TR l00 2015 

Συσκευασία 
Περιγραφή 

mm mm Φύλλα/δέμα m2/δέμα m3/δέμα 

50 8 5,76 0,29 

60 7 5,04 0,30 

70 6 4,32 0,30 

ιροr 1.200 χ 600 80 5 3,60 0,29 

100 4 2,88 0,29 

120 3 2,16 0,26 

1 40 3 2,16 0,30 
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