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Το Neotetto AirΦ είναι ιδανικό 

για ypnyopn κατασκευn στέγnς 

με διnλό nέτσωμα και κανάλια 

αερισμού. Διαθέτει nιστοnοίnσn 

Βάσει του nροτύnου ΕΝ 13163: 

2015  και σnμανσn CE. 

Neotetto 

Σύνθετο θερμομονωτικό πανέλο στέγης 

με ενσωματωμένα κανάλια αερισμού 

Πιστοποιnμένn κοφτn σύνθετn πλάκα από 
γραφιτούχο αυτοσΒενύμενο διογκωμένο πολυστυρένιο 
με επικάλυψn από OSB και κατάλλnλα διαμορφωμένα 

κανάλια αερισμού για τnν κατασκευn αεριζόμενnς στέγnς 

Συντελεστής Θερμικής Αγωγιμότnτας 

� = 0,030 W /mK 

Θερμική Αντίστασn για πλάκες πάχους d=60mm

Rd = 2,000 m2 K/W 
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Neotetto 

Ιδανικό σύστημα μόνωσης 

αεριζόμενης στέγης 

® 

Το Neotetto AirΦ είναι το μοναδικό θερμομονωτικό πανέλο 

στέγnς με ενσωματωμένα κανάλια αερισμού που έχουν 

σχεδιαστεί για να αυξnσουν τnν αποτελεσματικότnτα του 

αερισμού στις αεριζόμενες στέγες και προσφέρει εξαιρετικr\ 

θερμομόνωσn οροφr\ς. 

Αποτελείται από μια ειδικά διαμορφωμένn πλάκα διαστάσεων 

1 ,20m χ 1,20m από κοφτό αυτοσβενύμενο γραφιτούχο 

Διογκωμένο Πολυστυρένιο [Neopor Plus+) τύπου EPS 100, σε 

συνδυασμό με ένα πάνελ OSB-3 εξωτερικr\ς χρr\σnς πάχους 

9mm. 

Πλεονεκτήματα του Neotetto Air
(i) 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΠΙΚΑ 

Συντελεστι\ς θερμικι\ς αγωγιμότητας 
λ στους 10°C 

ΘερμικΠ αvτίστασπ για πλάκες 

πάχους ( rn2 K/W) 

Μnκος l & Πλάτος W 
Πάχος Τ 
Ορθογωνικότπτα S 

Επιπεδότnτα Ρ 

ΚαμπτικΠ αντοχΠ σb 

Θλιπτική τάση για 10% παραμόρφωση σ10 
Εφελκuστική τάση κάθετα στις όψεις σm, 

Διαστασιακή σταθερότητα σε συvθΠκες 

εργαστηρίου (23°C/ 50% υγρασία) 

Αντίσταση διαnερ. υδρατμών μ (Αέρας μ-1) 

Διαπερατότητα υδρατμών 

Αντίδραση στη φωτιά 

Κωδικός σι\μανσης-
ιχνnλασιμότnτας προϊόντος 

Μονάδα 
Μέτρηαης 

W/rnk 

kcal/rnh °C 

50 rnrn 

60 rnrn 

80 rnrn 

100 rnrn 

120 rnrn 
140 rnrn 

160 rnrn 

rnrn 

rnrn 

rnrn 

rnrn 

BS [kpa] 
CS( 1 Ο) [kpa] 

TR [kpa] 

DS (Ν) 

μ [1] 

δ [rng/(Pa h m)] 

ι«ΟΊmΟ Α8. Πρότuπο 
EPS 100 wyxou 

0,030 ΕΝ 12667 

0,026 ΕΝ 12939 

1,667 

2,000 

2,667 

3,333 ΕΝ 12667 
4,000 

4,667 

5,333 

_!3 ΕΝ 822 

_!2 ΕΝ 823 

_!5 ΕΝ 824 

�10 ΕΝ 825 

_?150 ΕΝ 12089 

_?100 ΕΝ 826 

_?150 ΕΝ 1607 

�2% ΕΝ 1603 

30-70 ΕΝ 12086 

0,009 · 0,020 ΕΝ 12086 

Ε ΕΝ 13501-1 
EPS-EN 13163-1(1� 
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Μεγάλος εξαερισμός: n ειδικr\ μορφr\ των καναλιών αερισμού βελτιώνει τnν αποτελεσματικότnτα του αερισμού, μεγιστοποιεί το τμr\μα εισόδου 

του αέρα και τnν απαγωγr\ θερμότnτας από το ανώτερο τμr\μα τnς στέγnς το οποίο διαφορετικά θα υπερθερμαίνοταν από τον καλοκαιρινό 

r\λιο. Ακόμn και το χειμώνα ο αερισμός είναι ευεργετικός γιατί σε υψnλά υψόμετρα όπου οι χιονοπτώσεις είναι συχνές επιτρέπει το 

ομοιόμορφο λιώσιμο του χιονιού αποτρέποντας λιμνάζοντα ύδατα τα οποία θα μπορούσαν να διεισδύσουν στο εσωτερικό τnς στέγnς. 

Συνολικr\ αvθεκτικότnτα: το Neotetto AirΦ διαθέτει εξαιρετικr\ αντοχr\ στn συμπίεσn. Η μεγαλύτερn επιφάνεια των νευρώσεων του EPS, λόγω τnς 

ειδικr\ς διαμόρφωσπς τους αυξάνει τπ φέρουσα ικανότnτα του πάνελ, υποστπρίζοντας καλύτερα το OSB, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο τnς 

κάμψnς κατά το περπάτnμα όταν κατασκευάζεται n στέγπ. 

Q Συμβατό με οποιοδr\ποτε τύπο, κλίσn και 

επένδυσn στέγnς. 

Q Στιβαρό, περπατιέται, εύκολο στο χειρισμό και 

παρέχει εξοικονόμnσn χώρου. 

Q Εύκολο στπν εγκατάστασπ, ακόμn κι από ένα 

μόνο άτομο, με απλό εξοπλισμό. 

Q Διαθέτει πατούρες για τnν αποφυγr\ θερμογεφυρών. 

Γ. κ. Ρ I ΖΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΕΔΡΑ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΟΥ 
ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας 

351 οο Λαμία 

ΠΟΛΥΣΤΥΡΕΝΙΟΥ (EPS) Τηλ.:22310 66061 

Fax: 2231 Ο 66060 
www.rizakos.gr e-mail: info@rizakos.gr 

θcρμιιm Αvτfcπσσn 

Πάχος Διάκενο Επιφάνεια R.ι 

μόνωσης αερισμού αερισμού ((m2Κ)W] m1-/παλέτα 

[rnrn] 

50 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

ΛΑΜΙΑ 

[rnrn] [cm1-/m] 
EPS 100 

40 > 350 1,667 

40 > 350 2,000 

40 > 350 2,667 

40 > 350 3,333 

40 > 350 4,000 

40 > 350 4,667 

40 > 350 5,333 

Q Είναι φιλικό στο περιβάλλον, αφού αποτελείται 

εξ ολοκλr\ρου από ανακυκλώσιμα υλικά. 

17,04 

15,62 

12,78 

11,36 

9,94 

8,52 

8,52 

Q Επιτρέπει τn xpr\σn όλων των δυνατών συνδυασμών 

μεμβρανών. 

Q Παρέχεται με πλr\ρεις οδnγίες τοποθέτnσnς. 

ΑΘΗΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

1ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. Λαμίας-Δομοκού Ιβίσκου 134 Τηλ.: 2310 755836 

351 ΟΟΛαμία 136 77 Αχαρνές Fax: 2231 Ο 66060 

Τηλ.:22310 35001 Τηλ.: 210 2466222 

Fax: 2231 Ο 43200 Fax: 210 2847233 

e-mail: lamia@rizakos.gr e-mail: athens@rizakos.gr e-mail: salonica@rizakos.gr 
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