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ΞΥΛΙΝΗ ΣΤΕΓΗ

Ξύλινο δοκάρι
Πέτσωµα
Neotetto®

Τεγίδα
Ξυλόβιδα Fischer
TX 40  8x160 & 8x200
Κεραµίδι

Πλάκα κεκλιµένη
Τσιµεντοκονία
Neotetto®

Τεγίδα
Εκτονούµενο αγκύριο
FBN II 8/70  8x131
Κεραµίδι

ΣΤΕΓΗ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ

Είναι το µοναδικό υλικό στην Ελλάδα που η πλάκα
καλύπτει ολοκληρωτικά τη στέγη και δεν επιτρέπει 
την απώλεια θερµότητας από τις ξύλινες τεγίδες σε 
αντίθεση µε το συµβατικό τρόπο µόνωσης στεγών. 
Το Neotetto® είναι εµπλουτισµένο γραφιτούχο 
πρεσσαριστό αυτοσβενύµενο ∆ιογκωµένο 
Πολυστυρένιο (EPS) σε πάχος 60 mm και είναι 
κατάλληλα διαµορφωµένο µε πατούρες για 
θερµοµόνωση κεραµοσκεπών χωρίς θερµογέφυρες. 

Σύστηµα µόνωσης κεραµοσκεπών
Στρωτήρες κεραµιδιών ρωµαϊκού τύπου από
εµπλουτισµένο γραφιτούχο αυτοσβενύµενο
∆ιογκωµένο Πολυστυρένιο, ειδικοί για
µόνωση στεγών από ξύλο ή σκυρόδεµα.

Συντελεστής Θερµικής Αγωγιµότητας

λd = 0,030 W/mK

Παράγεται κατά το πρότυπο EN 13163:2012, διαθέτει 
πιστοποιητικά για την παραγωγή του κατά ISO 9001:2000
και σήµανση CE.  Έχει υποδοχή για τεγίδα 5x1,5 cm.
Κάθετα στις τεγίδες έχει κανάλια 3x2 cm. για τον αερισµό της 
σκεπής που χρησιµεύουν για την απορροή των νερών που 
τυχόν περάσουν. Υπολογίστηκε ότι εξοικονοµεί 5 lt. πετρέλαιο 
ανά m2 σκεπής στη Β κλιµατολογική ζώνη της Ελλάδος. 

Συσκευάζεται σε ασηµί σακούλες
σε δέµατα των 5,4 m2.
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Κωδικός σήµανσης -
Ιχνηλασιµότητας προϊόντος
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NEOTETTO
EPS 150 RF CE

EPS-EN 13163-T2-L2-W2-
S2-P4-DS(N)2-DS(70,90)1-

BS200-CS(10)150
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