
πάχος 30mm : λd = 0,032 W/mK
πάχος 40 - 60 mm : λd = 0,033 W/mK
πάχος 70 - 100 mm : λd = 0,034 W/mK

από εξηλασμένο πολυστυρένιο XPS 



Η εταιρεία μας στα πλαίσια της συμμόρφωσης με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες (CPD) που αφορούν την 
παραγωγή και διάθεση στην αγορά Δομικών Προϊόντων αποφάσισε να διαθέσει στην αγορά μια νέα 
σειρά μονωτικών προϊόντων από εξηλασμένο πολυστυρένιο XPS, με την επωνυμία EXPOR και 
σήμανση CE. 

Τα προϊόντα αυτά παράγονται σύμφωνα με τις αυστηρότερες ευρωπαϊκές προδιαγραφές και Τα προϊόντα αυτά παράγονται σύμφωνα με τις αυστηρότερες ευρωπαϊκές προδιαγραφές και 
αποτελούν την πλέον συμφέρουσα λύση εκεί που υπάρχει ανάγκη για πολύ μεγάλη μηχανική αντοχή 
της θερμομόνωσης, στη σύγχρονη κατασκευή.Παράγονται σε διαστάσεις 2,5 Χ 0,6m και 1,25 X 0,6m 
για θερμομονωτικές εφαρμογές τοιχοποιίας, ξυλοτύπου, κεραμοσκεπών, θερμομόνωση δαπέδων και 
ψυκτικών θαλάμων.

Ο συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας ξεκινάει από λd = 0,032 W/mK για πλάκες πάχους 3cm και 
φτάνει λd = 0,034 W/mK για πλάκες πάχους 10 cm στο expor.
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